


 

   

   

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Atestato Nr. 

 
 

Projektas 

Gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) 

kapitalinio remonto, šilumos gamybos įrenginių 

rekonstravimo, V. Kudirkos g. 33, Jurbarke, projektas 3082 
Statinys 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data XX Visi statiniai 
20324 PV V. Paulauskienė  2015-05  

19160 PDV M. Ramankevičius  2015-05 Dokumentas Laida 

 PDA M. Endriukaitis  2015-05 Projekto dokumentų žiniaraštis 
0 

      

Etapas Statytojas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

TP AB „Kauno energija“ PA.15/031-01-TP-GS.PDŽ 1 2 

1_PA15031-01-TP-GS.PDZ.doc 

 

 

1. PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

1.1. Techninio projekto bylų sąvadas 
 
 

Projektavimo dalis Tomas Byla Projekto dalies sudėtis 

1 2 3 4 

Bendroji dalis 

PV-1 

BD Bendrasis aiškinamasis raštas. Bendroji techninė 

specifikacija. Dokumentai. Toponuotrauka. 

Geologiniai tyrinėjimai. Brėžiniai. 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

SO Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Sklypo plano dalis 

PV-2 

SP Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Architektūros dalis SA Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Konstrukcijų dalis SK Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Šilumos gamybos ir 

tiekimo dalis 

PV-3 

ŠT Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 

VN Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Šildymas, vėdinimas ir 

oro kondicionavimo 

dalis 

ŠV Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Medžiagų, gaminių, įrenginių ir darbų žiniaraščiai. 

Brėžiniai. 

Elektrotechnikos dalis 

PV-4 

E Aiškinamasis raštas. Brėžinių žiniaraštis. 

Aiškinamasis raštas. Techninės specifikacijos. 

Įrenginių, gaminių ir medžiagų žiniaraštis. 

Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis 

PVA Aiškinamasis raštas. Įrenginių, darbų žiniaraštis. 

Techninės specifikacijos. Sutartiniai žymėjimai. 

Struktūriniai žymėjimai. Struktūrinė schema. 
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Brėžiniai. 

Gaisrinės signalizacijos 

dalis 

GS Aiškinamasis raštas. Įrenginių, darbų žiniaraštis. 

Techninės specifikacijos. Sutartiniai žymėjimai. 

Struktūriniai žymėjimai. Struktūrinė schema. 

Brėžiniai. 

 

1.2. Projekto dokumentų žiniaraštis 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (tomo)  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1.  BD Bendroji dalis 
PV Vaiva Paulauskienė 

Atestato Nr. 20324,  išduotas 2012-11-30 

2.  SP Sklypo plano dalis 
PDV Danutė Aušra Rusevičiūtė 

Atestato Nr. A1193, išduotas 2014-10-30 

3.  SA Architektūros dalis 
PDV Danutė Aušra Rusevičiūtė 

Atestato Nr. A1193, išduotas 2014-10-30 

4.  SK Konstrukcijų dalis 
PDV Mindaugas Girčius 

Atestato Nr. 32144, išduotas 2013-12-10 

5.  ŠT Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 
PDV Nerijus Rudelevičius 

Atestato Nr. 22837, išduotas 2013-11-22 

6.  VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
PDV Donatas Janulionis 

Atestato Nr. 20465, išduotas 2012-11-30 

7.  ŠV 
Šildymas vėdinimas ir oro 

kondicionavimas dalis 

PDV Martynas Stonkus 

Atestato Nr. 33149, išduotas 2014-06-17 

8.  E Elektrotechnikos dalis 
PDV Vaidas Čeplevičius 

Atestato Nr. 26985, galioja iki 2016-03-22 

9.  GS Gaisrinės signalizacijos dalis 
PDV Mindaugas Ramankevičius 

Atestato Nr. 19160, išduotas 2007-05-15 

10.  PVA Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 
PDV Mindaugas Ramankevičius 

Atestato Nr. 19160, išduotas 2007-05-15 

11.  SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

PDV Vytautas Satkauskas 

Atestato Nr. 31977, išduotas 2013-11-12 

 



   

   

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Atestato Nr. 

 
 

Projektas 

Gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) 

kapitalinio remonto, šilumos gamybos įrenginių 

rekonstravimo, V. Kudirkos g. 33, Jurbarke, projektas 3082 
Statinys 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data XX Visi statiniai 

20324 PV V. Paulauskienė  2015-05  

19160 PDV M.Ramankevičius  2015-05 Dokumentas Laida 

 PDA M.Endriukaitis  2015-05 Bylos dokumentų žiniaraštis 
0 

      

Etapas Statytojas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

TP AB „Kauno energija“ PA.15/031-01-TP-GS.BDŽ 1 1 

2_2_PA15031-01-TP-GS.BDZ.doc 

 

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. nr. 
Bylos (tomo)  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1. GS  Gaisrinės signalizacijos dalis  
 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

 

Eil. nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  PA15031-01-TP-GS.PDŽ Projekto dokumentų žiniaraštis 2 lapai 

2.  PA15031-01-TP-GS.BDŽ Bylos dokumentų žiniaraštis  1 lapas 

3.  PA15031-01-TP-GS.AR Aiškinamasis raštas   3 lapai 

4.  PA15031-01-GS.TS Techninė specifikacija 4 lapai 

5.  PA15031-01-GS.SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 1 lapai 
 

Brėžinių žiniaraštis 

 

Brėž. 

nr. 

Lapo 

nr. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1 1 0 Gaisrinės signalizacijos išdėstymas plane B-1 

2 1 0 Gaisrinės signalizacijos skeletinė schema B-2 

 

Pridedamų dokumentų žiniaraštis 

 

Eil. nr. Dokumento numeris, žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos 

- - - - 
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GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

Techninės specifikacijos 

G1.1 - Gaisrinė adresinė centralė 
Mikroprocesorinis adresinis pultas skirtas indikuoti nutrauktą elektros grandinę, trumpą sujungimą ir 

signalizatoriaus suveikimą. Pultas modulinės konstrukcijos turi dvi kilptas. Atlieka nuolatinę 

priešgaisrinių jutiklių kontrolę. Suveikus priešgaisriniam jutikliui įjungia garsinę-šviesinę 

priešgaisrinę signalizaciją, perduoda gaisro signalą kitoms technologinėms sistemoms. 

 maitinimo įtampa 230VAC ± 10%, vartojama galia maks. 150W; 

 maitinimo šaltinis/ akumuliatorių kroviklis 24VDC, 1.5A; 

 kilpų skaičius - 2,papildoma kilpa rezervui - 1; 

 tenkina EN54 reikalavimus; 

 3RO programuojami išėjimai; 

 išorinės ne adresinės sirenos prijungimo galimybė / bendras gaisrinis signalas;  

 signalizacijos išjungimo raktas; 

 galimybė prijungti GSM modemą SMS žinučių siuntimui; 

 LCD ekranas – rodo suveikusio jutiklio (signalizatoriaus) adresą, centrelės būseną; 

 valdymo mygtukai; 

 LED indikacinės lemputės rodo centralės būseną; 

 vidinis garsinis gaisro signalizavimo signalas; 

 galimybė prijungti išorinį kartotuvą TCP/IP arba RS485 sąsaja; 

 saugumo klasė IP54; 

+  priešgaisrinės centralės metalinė dėžutė; 

+  akumuliatorius 24VDC, 12Ah (centralės procesoriaus rezervinis maitinimas); 

+  izoliatoriai kilpai; 

G2.1 - Gaisrinis adresinis temperatūrinis jutiklis su baze 
Montuojamas prie lubų. Skirtas adresinei centralei 

 maitinimo įtampa 24VDC 

 2 laidų prijungimo schema; 

 LED indikacija; 

 suveikimo temperatūra 57°C / reaguoja į temperatūros kitimo greitį; 

 tenkina EN54 reikalavimus;  

 saugumo klasė IP54; 

 su tvirtinimo baze. 
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G3.1 - Priešgaisrinis adresinis ranka valdomas pavojaus mygtukas 
Montuojamas ant sienos 1,5m aukštyje. Skirtas adresinei centralei. 

 2 laidų prijungimo schema; 

 su apsauginiu stikliniu dangteliu; 

 tenkina EN54 reikalavimus;  

 IP54 saugumo klasė. 

 

G3.2 - Priešgaisrinis adrsinis ranka valdomas pavojaus mygtukas (lauko) 
Montuojamas ant sienos 1,5m aukštyje, tinkamas montuoti lauke. Skirtas adresinei centralei. 

 2 laidų prijungimo schema; 

 su apsauginiu stikliniu dangteliu; 

 tenkina EN54 reikalavimus;  

 IP54 saugumo klasė. 

 

G4.1 – Priešgaisrinė adresinis sirena su blykste 
Montuoti patalpoje. Skirtas adresinei centralei.  

 maitinimas 24VDC iki 300mA; 

 pjezo elementas 90 dB, priešgaisrinis garsinis signalas; 

 su blykstė (raudona); 

 aplinkos temperatūra: darbinė -20...55 °C; 

 IP54 saugumo klasė. 

 

G4.2 - Priešgaisrinė adresinis sirena su blykste (lauko) 

Montuoti patalpoje. Skirtas adresinei centralei.  

 maitinimas 24VDC iki 300mA; 

 pjezo elementas 90 dB, priešgaisrinis garsinis signalas; 

 su blykstė (raudona); 

 aplinkos temperatūra: darbinė -20...55 °C; 

 IP65 saugumo klasė. 

  

G4.3 - Gaisrinės signalizacijos adresinis įėjimų/išėjimų modulis 
Sumontuoti patalpoje. Skirtas adresinei centralei, jungiamas į bendrą kilpą.  

 įėjimų skaičius: 1; 

 įėjimas skirtas konvenciniam gaisriniam jutikliui ar spinduliui prijungti prie adresines 

centralės; 

 išėjimų skaičius: 1; 

G5 - Kabeliai 

Kabeliai naudojami jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į atitinkamas valdymo, 

matavimo bei signalizacijos grandines. 

 nepalaikantis degimo 

 ekranuotas 

 monolitinis laidininkas 

 raudonos spalvos išorinė izoliacija 
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G6 – Instaliacinis kanalas, vamzdis 
Skirtas kabeliams kloti. Kanalas tvirtinamas prie sienos, pageidautina >2,5m aukštyje.  

 medžiaga: kieta, nedegi plastmasė arba cinkuota perforuota plieno skarda; 

 plastmasės izoliacijos varža  > 5 M; 

 darbinė temperatūra -5 
0
C- +60 

0
C; 

 skirtas kabeliams kloti, uždaras, apsaugoti kabelius nuo mechaninio jų pažeidimo, tinkama 

kloti lauke. 

 

MONTAVIMO DARBAI 
1. Temperatūros gaisriniai davikliai patalpose tvirtinami prie lubų. 

2. Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir 

kabelio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui.  

3. Kiekviename kabelių lovyje reikia numatyti ne mažesnę kaip 15% tūrio atsargą. 

4. Jutikliai, mygtukai kita priešgaisrinė įranga, esanti ne skyde, montuojama darbo brėžiniais 

nustatytose vietose. Ji turi būti pastatyti taip, kad ją būtų patogu apžiūrėti arba pakeisti.  

5. Gaisrinė įrangos, pajungimui naudojami lankstūs kabeliai. Ant įrengimų turi būti pažymėti jų 

numeriai.  

6. Visi prietaisai turi būti sumontuoti pagal normatyvų reikalavimus ir gamyklų gamintojų 

instrukcijas. 

7. Gaisrinė centralė montuojamas ant sienos, operatorinėje. 

8. Prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių laidininkai 

turi būti paženklinti (nurodyti adresai). 

9. Įtaisų, kurie yra jautrūs greta esančių grandinių ar kitų įrenginių indukuotiems pašaliniams 

trukdžiams turi būti naudojami ekranuotieji laidai, kontroliniai kabeliai su bendru ekranu, kabeliai 

su ekranuotomis gyslomis. Ekranas viename galuose įžeminamas. 

10. Skydams montuoti reikia naudoti nedegios izoliacijos laidus ir kabelius.  

11. Tarpinius gnybtus reikia įrengti, jei: laidas jungiamas prie kabelio gyslų; išskiriamas vienos rūšies 

grandinės (išjungimo grandinių gnybtų rinklė, įtampos grandinių gnybtų rinklė ir pan.); keletas 

kabelių jungiami prie vieno kabelio arba yra perskirstomos skirtingų kabelių grandinės. Visais 

kitais atvejais laidus tarp įtaisų reikia sujungti tiesiogiai, nenaudojant tarpinių gnybtų. 

12. Skydai ar spintos priežiūros pusėje privalo turėti užrašus, nurodančius skydo pavadinimą, 

lempučių ir raktų paskirtį. Spintų viduje sumontuoti įtaisai privalo turėti užrašus ir ženklus, 

atitinkančius žymenis schemose. 
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DARBŲ SAUGA 
 

1. Sauga darbe organizuojama pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 

(Žin., 2003, Nr. 70-3170) reikalavimus ir saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 

22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 

3-74). Vadovai ir darbuotojai turi vykdyti šių įstatymų ir kitais galiojančių saugos ir sveikatos 

darbe norminių teisės aktų reikalavimais. 

2. Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apsaugos apdangalais nuo kietų kūnų 

patekimo per apdangalą į gaminio vidų, prisilietimo žmogaus kūno dalimis prie įtampą turinčių 

srovinių dalių, o taip pat vandens per apdangalą patekimo į gaminio vidų, laipsnį. 

3. Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos 

sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį 

neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų 

kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų tiek pat laiko kaip ir pats kabelis. 

 

GAISRINĖ SAUGA 
 

1. Atstumas nuo paklotų kabelių iki lygiagrečių jiems bet kokių vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 

0,5m, o iki dujotiekių ir degių medžiagų vamzdynų – ne mažesnis kaip 1m. Suartėjimuose ir 

sankirtose sumažėjus atstumams tarp kabelinių ir vamzdynų, kabeliai turi būti apsaugoti nuo 

mechaninių pažeidimų (metaliniais vamzdžiais, gaubtais ir pan.) visame suartėjimo ruože ir dar po 

0,5m į abi puses nuo jo. Prireikus kabelius reikia apsaugoti nuo perkaitimo.  

2. Katilinės patalpose kabeliai patalpų perėjas gali kirsti ne mažesniame kaip 1,8m aukštyje nuo 

grindų. 

3. Kabeliai, kertantys perdangas ir sienas, klojami vamzdžiuose arba angose. Jų tuštuma per visą 

konstrukcijos storį turi būti užtaisomos nedegia, lengvai pramušama medžiaga. 

4. Elektros laidus, kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir virš 60 V, tiesti viename vamzdyje, 

latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti 

kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai 

ištisinėmis nedegiomis pertvaromis. 

5. Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami: ne 

žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose 

patalpose. 

6. Draudžiama kloti kabelius ventiliacijos kanaluose.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 




